
電流量測
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短接銅片 (A)

c 將電流表接上所欲量測之相的上﹅下兩個端子。
d 用短接銅片(A)分別將剩餘相之上、下端子短接。
e 完成上述接線後，將電流測試插頭(plug)插入底座
        (base)中，即可量測電流。

★ 注意
     → CT二次測迴路不可開路！
     → 插入前請務必確認！
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c 測試前先以短接銅片(A)分別將三相之上、下端子短接。
d 將電壓表接上所欲量測之相。
e 完成上述接線後，將電壓測試插頭(plug)插入底座(base)
     中，即可量測電壓。

★ 注意
     → PT二次測迴路不可短路！
     → 插入前請務必確認！
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c 將測試電源接上電壓測試插頭(plug)的上方端子。
d 下方端子保持開路。
e 完成上述接線後，將電壓測試插頭(plug)插入底座
     (base)中，即可進行校正或測試。
★ 注意
     → 插入前請務必確認接線都已正確！
     → 插頭之端子之接線上﹅下方不可相反！

c 將測試電源接上電流測試插頭(plug)的上方端子。
d 用短接銅片(B)將下方端子短接，避免CT開路。
e 完成上述接線後，將電流測試插頭(plug)插入底座
     (base)中，即可進行校正或測試。
★ 注意
     → 插入前請務必確認接線都已正確！
     → 插頭之端子之接線上﹅下方不可相反！
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